
LTL-XL

Spécifications optiques Normes
Champ de mesure EN 1436
• Largeur 50 mm /1.97 inch ASTM E-1710
• Hauteur 185 mm / 7.28 inch

Angle d'illumination sur la route 1.24°  Caractéritiques
Angle d'observation sur la route 2.29° • Mesure de la rétroréflexion et de la blancheur
Angle d'illumination diffuse • Design léger et simplicité d'utilisation grâce à la poignée  

Horizontal 0.33° ajustable en hauteur et centralisation des commandes
Vertical 0.17° • Mesure de la température et de l'humidité 
Angle d'observation diffus ± 0.17° • Technologie de pointe
Distance d'observation équivalente 30m • Connexion sûre et évolutive avec tous PC et PDA
Gamme de mesure RL (mcd.m-2.lx-1) 0-2000 • Longue durée de vie
Gamme de mesure Qd (mcd.m-2.lx-1) 0-318 • Mesure de marquages plats et profilés

• Mesure de marquages secs et humides
Dimensions du réflectomètre • Mesures statistiques
Longueur 573 mm/22.56 inch • Fonctions d'identification (route, utilisateur, marquage, couleur…)
Largeur 222 mm/8.74 inch • Multilingue
Hauteur 538 mm/ 21.18 inch • Stockage de données
Poids 7 kg /15.5 lbs • Logiciel RSC pour transfert sur PC

• Compensation de l'éclairage indirect

Caractéristiques électriques

Rechargeable en voiture (12V)

Batterie NiMH

Livré avec

Mémoire 200 000 mesures

Réflectomètre LTL XL

Interface PC/PDA USB

Logiciel RSC pour transfert de données et édition de rapports
Etalon de calibration

Caractéristiques environnementales

Chargeur de batterie

Température

Quick Guide

• de fonctionnement 0°C à 45°C /32°F à 113°F

Valise de transport anti-choc à roulettes

• de stockage -15°C à 55°C / 5°F à 131°F

Manuel d'utilisation sur CD

Humidité aucune condensation

Options

Temps

GPS

Temps de mesure RL 1 sec. / RL + Qd : 3 sec.

Poignée télescopique

Délai entre 2 mesures 1 sec.

Conformité
EMC:                                          EN 61326 : 2007
Basse tension:                                         Non applicable , à batterie
ROHS:             Conformité aux spécifications et exemptions. 
          Directive 2002/95/EC; 2002/96/EC Annexe 1A 
 

Imprimante

Spéc i f i ca t ions  

SOVITEC FRANCE SAS -  Z I  Sa in te  Agathe  -  57190 FLORANGE -  FRANCE
Tel  :  +33  382 59  17  89  -  sov i tec . f rance@sov i tec .com -  www.sov i tec .com

 Roues


